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0.- Antecedents

El present text refos del Pla Especial num. 1 “Pompeu Fabra" del Masnou
es redacta per tal d'incorporar les prescripcions corresponents a l'acord de
la Comissié Territorial de Urbanisme de data 15 de setembre de 2004 | que
fan referéncia a:

1.- S'estableix les unitats edificatories minimes que corresponen a la totalitat
de l'edificacié possible per a cadascuna de les dues parcelles (veure
punt 2.6.6 de les Ordenances)

Les condicions d'ordenacié venen definides per les precisions seglents.

2.- S'ajusten els galibs edificatoris tant en planta com en seccié per tal de
que no resultin sobrers (veure planol 9.2, 10.11 10.2)

3.- Es fixa una separacio minima de 3 m. entre les edificacions proposades i
el limit de 'ambit.

4.- Es concreta el galib maxim de les plantes soterrani precisant-ne els
accessos (veure planol 9.2)

5.- Com a documentacio annexa | sense valor Normatiu s'acompanya estudi
acural de la solucid a nivell de projecte edificatori.

Premia de Mar, setembre 2004

PERE TOR BERTRAN
Arquitecte
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1.- Preambul
1.1 = Justificacid:

El present Pla Especial (P.E.) es redacta dins el marc de l'art. 68 de la Llei
de urbanisme 2/2002 del 14 de marg per a donar compliment a les
determinacions de la resolucid del Conseller de Politica Territorial | Obres
Publiques, de la Generalitat de Catalunya de data 9 d'agost de 2002 (veure
annex num, 1), relatives a I'aprovacié definitiva de la revisio del Pla General
d'ordenacié urbana del Masnou, al que fa a I'ambit definit en la dita revisio
del Pla General, del P.E. num. 1 “Pompeu Fabra”, amb les seguents dades:

P.E. nim. 1 Pompeu Fabra

Superficie total de I'ambit: 7.715,00 m*
Superficie de sol privat: 3.314,00 m* (43%)
Superficie de sol public: 4.401,00 m? (57%)
Espais lliures publics: 1.627,00 m*

Vials: 2.724,00 m*
Edificabilitat bruta: 0,39 m? sUm® s
Densitat: 21 hab./ha.

El present Pla es redacta en compliment de les previsions contingudes en la
dita resolucid que preveu per aquest ambit la necessitat de desenvolupar un
P.E., figura que tant mateix esta contemplada en la Llei 2/2002 de 14 de
marg, de Urbanisme, en les arts. 67, 68 i concordants. En concret I'art. 68,
apartat 1a) preveu que: “en sol urba no consolidat, completar el teixit urba, o
bé acomplir operacions de rehabilitacio, de reforma interior, de remodelacio
urbana, de transformacio d'uses, de reurbanitzacié, d'ordenacié de subsol o
de sanejament de la poblacio i altres similars.

El P.E. pretén, tot satisfent el manament de la resolucié de 09/08/2002,
assolir els segiients objectius de caracter general.

« Transformar lactual (s existent lligats a una explotacié agricola,
passant-lo a sol urba — Zona 13e, Ciutat jardi subzona intensiva
arrenglerada amb subjeccié a les disposicions normatives dels articles
387 | segiients de la Normativa de la Revisio del Pla General
d'Ordenacio Urbana del Masnou.

« Establir 'Ordenacio volumétrica per endregar l'edificabilitat del sector en
concordanga amb el sector, zona urbanistica i condicionants naturals.

« Assolir i configurar els espais publics ciutadans de cessio gratuita, xifrats
en la resolucid de referéncia, en l'illa destinada a espai lliure pablic (clau
4) i les arees destinades al sistema viari,

1. 2 Ambit del sector P.E. nim. 1 “Pompeu Fabra”
L'ambit del P.E. nim. 1 “Pompeu Fabra" ve delimitat per:
Al nord: Linia corresponeat.alalineacia del ¢l Joan Llampalles, costat sud
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A l'est: Linia corresponent a la prolongacié de lalineacio del carrer
Pompeu Fabra fins a la del carrer Pintor Fortuny, costat de llevant.

Al sud: Linia corresponent a l'alineacio del cl. Francesc Macia, costat nord

A l'oest: Linia delimitadora per llevant de les parcelles amb front als
carrers de Ventura Gassol | Bilbao.

L'ambit recull en el seu perimetre la prolongacio del carrer Pompeu Fabra, des
del cl. Joan Llampalles fins al cl. Francesc Macia, del cl. Salvador Maristany
fins a la prolongaci6 del cl. Pompeu Fabra i del cl. Bilbao fins al cl. Pompeu
Fabra.

De les illes resultants en el seu interior la delimitada pels carrers Pompeu
Fabra, Joan Llampalles i Salvador Maristany correspon a l'area destinada a
l'espai lliure public (clau 4) | la semi - illa delimitada pels carrers Joan
Llampalles — Salvador Maristany — Bilbao | darreres de les cases del cl. Ventura
Gassol, aixl com la delimitada pels carrers Bilbao -~ Salvador Maristany —
Francesc Macia i darreres de les cases del cl. Ventura Gassol i Bilbao,
corresponent al sol de titularitat privada amb la qualificacié de zona 13e.

La forma de I'ambit es la d'un quadrilater irregular, amb una superficie total,
segons amidament recent (veure planol nim. 2 topografic i planol nam. 3,
distribucio de la propietat) de 7.745 42 m*

Ganerallal de Catilunya
Crpdartarmant de Pulinca Tarritona)
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2.- Pla Especial
2 . 1.- Promotor del Pla:

El promotor del present Pla es Ambients Confortables SA, CIF: A-61550414,
representada per Pedro Alvarez Larrosa i domiciliada al cl. Suissa nam. 45 de
Badalona (08917); actua en virtut de l'establert en el contracte subscrit amb els
actuals propietaris del sol.

2 . 2.- Objecte del Pla Especial
L'objecte o finalitat d’aquest P.E. es doble:

16.: Preveure I'assenyalament d'alineacions i rasants aixi com l'ordenacié de
volums d'acord amb les especificacions de la resolucié de data 9/8/2002
del Conseller de Politica Territorial i Obres Publiques relatives a I'ambit
del P.E.

2n.: Determinar les condicions | ritme d'edificacié i urbanitzacié del sector
amb la consequent creacio, configuracié | cessié gratuita dels espais
publics previstos.

Per tant i d'acord amb larticulat de les ordenances del Pla General,
s'estableixen els parametres especifics que determinen entre d'altres, galibs
maxims de l'edificacid, plans de referéncia per a l'algada reguladora, i limits
referents a I'adaptacid topografica aixi com caracteristiques compositives del
volum | del seu tractament o acabat.

2. 3.- Estructura de la propietat del sol (veure planel num. 5)

Relacié de propietaris i llurs titulars afectats pel planejament

Superficie Titulars

Propietat A 3.376,67 m?* |Maria Gléria Viche Pifas 25% indivis
NIF: 38.133.344 B
Gemma Viche Pinas N
NIF: 47 642 967 P 25% indivis
Montserrat Viche Lionch
NIF: 38.087.448 T 25% indivis
Joaquim Viche Llonch
NIF: 36.514.905 J .-
Domicili: Joan Llampalles 59 25% indivis
0832 El Masnou

Propietat B 1.258,11 m? |Maria Gloria Viche Pifas 25% indivis
NIF: 38.133.344 B
Gemma Viche Pinas P

NIF: 47.642.967 P 25% indivis
Mentserrat Viche Lionch
NIF: 38.087.448 T 25% indivis

e dOaGEHeetlonch
de Catalunya 25% indivis
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NIF: 36.514.905 J
Domicili: Joan Llampalles, 59
08320 El Masnou

Propietat C 1.804,56 m? | Joan Vives Bertran

DNI: 38.609.903

Domicili: ¢l. Navarra, 162
08320 El Masnou

Propietat D 1.073,55 m? | Joan Vives Bertran

DNI; 38.609.903

Domicili: ¢l. Navarra, 162
08320 El Masnou

Propietat E 232,53 m? | Ajuntament del Masnou

CIF: P-0811700 D

Domicili: cl. Enric Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou

TOTAL 7.745,42 m?

Aixi doncs les aportacions dels diferents propietaris i llurs quotes de participacié
son les segients:

Su ie
Finca A: 3.376,67 m? 44,945%
Finca B: 1.258,11 m? 16,746%
Finca C: 1.804,56 m? 24,020%
Finca D: 1.073,55 m? 14,289%
Finca E: 232,53 m? (1)
Total 7.74542 m? 100%

Finques que venen grafiades en el planol nim. 5

(1) Tractant-se d'una finca de titularitat pablica adquirida per cessié gratuita
a I'Ajuntament del Masnou, no participara en el repartiment de beneficis i
carregues (Art. 120.4 de la Llei de urbanisme) veure annex num. 2:
Certificat al respecte.

2 . 4.- Determinacions del Pla General

Les determinacions del Pla General varen ser objecte de modificacié amb la
Resolucié de data 9/8/2002 del Conseller de Politica Territorial i Obres
Publiques de la Generalitat de Catalunya en el relatiu a I'ambit del P.E. ndm. 1
“Pompeu Fabra", establint les bases pel desenvolupament del P.E. a partir dels
parametres del seglent quadre:

Quadre nam. 1 (Veure planol 2)

Superficie total de I'ambit 7.715,00 m?
Superficie de sol privat 3.314,00 m? (43%)
Superficie de sol pablic 4.401,00 m* (57%)
Espais lliures publics 1.677,00 m*
m II’.'.:::_:Z:::::il.lz:.\’lf:1:%::Illlr:::ﬂmnl1unﬂl
bres Publigues
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Vials 2.724,00 m?

Edificabilitat bruta 0,39 m*st/m®s

Densitat 21 hab./ha.

La qualificacié del sol privat es zona 13e: Ciutat jardi, subzona intensiva
arrenglerada

2 . 5.- Propostes del Pla Especial

2.5.1 Quadre de superficies

El Pla Especial recull la proposta de la Resoluci6 ja esmentada, de manera que
resta inallerat el concepte que linspira. No obstant aixd s’han introduit
precisions de detall que es reflecteixen en el quadre resultant del P.E.

Quadre num. 2 (veure planol nim, 6)

Superficie total de I'ambit 7.745,42 m?

Superficie de sol privat (13e) 3.404,34 m? (43,95%)
Superficie de sél public 4.341,08 m? (56,05%)
Espais lliures pablics (4) 1.776,77 m?

Vials (1b, 1d) 2.564,31 m2

Edificabilitat bruta 3.020,71 m* (0,39 m*st/m®s)
Densitat 16 hab. (20,65 hab/ha)

Les precisions, realitzades en base als art. 37 | 42 de les Normes de Pla
General, en cap cas signifiquen per el sol public o privat alteracié superior
general | es desprenen de la literal transcripcid grafica d'aquell sobre
I'aixecament topografic realitzat per a la redaccio del present.

2.5.2 Vialitat (veure planols nim. 7 | 8)

Els carrers, implicats en I'ambit del P.E., es resolen amb la prolongacio de les
seves alineacions resultant-ne unes amplades de:

cl. Pompeu Fabra 12,00 m.
cl. Salvador Maristany 10,00 m.
cl. Bilbao 10,02 m.

Els xamfrans es resolen a favor d'una major superficie de vial, amb xamfrans
en arc de circumferéncia de 3 m. de radi a excepcid del xamfra del cl. Pompeu
Fabra/Salvador Maristany que es resol amb un arc de circumferéncia més
ampli, amb centre en la interseccié de les bisectrius dels dos angles que
formen les alineacions concurrents.

Les amplades de les voreres es dimensionen, d'acord amb els recents | propers
precedents, amb suficient dimensié per a la plantaci6 d'arbrat i pas de vianants.

Respecte a les rasants, aquestes es defineixen a partir de:

1&.: ¢l. Pompeu Fabra;

Generalital de Calalunys
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2n.:

3é.:

Es el vial principal, dintre I'ambit del P.E., presentant les seves cruilles
amb el cl. Joan Llampalles i Francesc Macia la maxima diferéncia de
cota dintre I'ambit del P.E.

Es resolt la seva rasant amb una pendent constant del 7,7%

cl. Capita Salvador Maristany:

La seva rasant es resol amb pendent constant (4%) des de la cruilla amb
el ¢l. Joan Llampalles fins a la de la prolongacié del cl. Pompeu Fabra
definida en l'apartat 1é.

cl. Bilbao:

La seva rasant es resolt :

Des de la cota de I'actual cl. Bilbao en el punt del limit de I'ambit del P.E.

fins a la cruilla amb la prolongacié del cl. Capita Salvador Maristany
definit en el punt 2n., resultant-ne una pendent del 2,3%

2.5.3 Espai lliure public

El tractament de I'espai lliure public que s'obté en l'illa Joan Llampalles/Pompeu
Fabra/Salvador Maristany es resolt en base a:

Consecucié del maxim espai amb superficie horitzontal per a les
activitats de lleure i esbarjo

Procurar I'accés a la plaga des de qualsevol punt del recorregut dels
carrers Salvador Maristany | Pompeu Fabra, mitjangant la disposicio
plans inclinats practicables, recolzats sobre les alineacions d'aquells i el
pla de la plaga

Ubicacié del pla horitzontal de |la plaga a un nivell prudent que no
signifiqui un excés de volum per damunt les rasants dels carrers laterals
i ofereixi vistes "d'ocell” des del carrer Joan Liampalles, tal com en tantes
places del Maresme (veure plaga d'Ocata, etcétera) es dona.

Previsid per a la ubicacio d'un quiosc per crear una fita de serveis (diaris,
"xuxeries", etcétera) en l'espai public que en tot cas seria objecte de
concessio administrativa.

2.5.4 Ordenacio de volums, parcel-lacio

2.5.4.1 Sol public

Les finques resultants destinades a sol pablic de cessid gratuita corresponent

Parcella 3 Superficie: 1.776,77 m?

Llindars: N: 53,22 m. cl. Joan Llampalles
S: 19,15 m. cl. Bilbao (parcel-la 5)
E: 45,01 m. cl. Pompeu Fabra (parcel-la 4)
Q: 52,95 m. cl. Salvador Maristany (parcel-la 5)

Ganamiiia de Catgunya
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Qualificaci6 urbanistica: Sistema d'espais lliures (clau 4)

Parcella4 Superficie: 1.086,81 m*
Llindars: N: 17,73 m. cl. Joan Llampalles
S: 19,76 m.cl. Francesc Macia
E: 35,30 m. finca del cl. Joan Llampalles 59
47,70 m. s6l public d'equipaments
5,29 m. cl. Francesc Macia
Q: 45,01 m. parcel-la 3
42 44 m, cl. S. Maristany (parc. 5)
9,55 m. parcel-la 2
Qualificacié urbanistica: Sistema de comunicacions xarxa viaria
basica (clau 1b)

Parcel-la 5: Superficie: 1.477 50 m*
Llindars: N: 46,38 m. parcella 1
18,33 m. ¢l. Joan Llampalles
19,15 m. Parcella 3
S: 50,98 m, parcel-la 2 i confluéncia llindars
EiO
E: 52,95 m. parcel-la 3
42,44 m, cl. P. Fabra (parc. 5)
Q: 31,56 m. parcelda 1
20,32 m. parcella 1
10,02 m. cl. Bilbao
23.59 m. parcel-la 2
Qualificacié urbanistica: Sistema de comunicacio, xarxa viaria
urbana (clau 1d)

2.5.4.2 Sol privat
Les finques resultants destinades a sol privat corresponen a:

Parcella 1: Superficie: 1,956 50 m*
Llindars: N: 21,00 m. cl. Joan Llampalles
S: 46,38 m. cl. Bilbao
E: 54,64 m. cl. Capita S. Maristany (parcel-la 6)
0: 32,23 m. finca cl. Joan Llampalles | 24,54 m.
finca cl. Bilbao
Qualificacio urbanistica: Zona 13e (ciutat jardl subzona intensiva

arrenglerada)

Parcella 2: Superficie: 1.447,84 m*
Llindars: : 50,98 m. cl, Bilbao (parcel-la 6)
56,84 m. cl, Francesc Macia
23,59 m. cl. Capita S. Maristany (Parcel-la 6)
0Q: 26,04 m. finca cl. Francesc Macia
Qualificacié urbanistica: Zona 13e (ciutat jardi subzona intensiva

Generlitat ge Cataiunya
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arrenglerada)

El volums edificables es disposen en les diferents parcel-les segons es grafia
en el planol nam. 9.1 configurant aixi la proposta del P.E., la viabilitat de la qual
resta avalada per la seva subjeccit a la Normativa establerta en el Pla General,
per a la zona 13e.

De la divisié del sol privat del sector en parcelles i un cop configurada la
volumetria | ocupacié en resulta la seglient ordenacié (veure planol nim. 9.1) |
quadre: num, 3.

Genaralital 08 Catalunya
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La edificabilitat total no resulta superior a la maxima proposada en el Pla

General
3.020,71 > 0,39 m*st/m?s x 7.745.42 m* = 3.020,71 m?

L'ordenacié proposa per a la parcella niom. 1 la disposicio de dos rengles
d'habitatges unifamiliars: 5 endregats a la fagana del cl. Bilbao | 4 en un cos
endrecat a la fagana del cl. Capita Salvador Maristany, respectant la separacié
entre edificacions, dintre la mateixa parcella, establerta per la Normativa del
Pla General a la parcella nim. 2 si disposa un rengle de 7 habitalges amb
accés des del cl. Bilbao | segons ambdds carrers paral-lels amb el que afronta.

L'aparcament es resolt en planta soterrani, en ambdues agrupacions, amb un
sol accés per a cadascuna d'elles, disposant, als efectes, un pas comunitari en
planta soterrani dintre la ocupacio addicional en substitucid de terres de 50
m?/habitatge.

2 . 6.- Ordenances
La Normativa d'aplicacié per les diferents zones en que es qualifica I'ambit del

Pla Especial correspon a la de la revisié del Pla General d’ordenacié urbana del
Masnou aprovat per la C.P.U. en data amb les precisions seguents:

2.6.1 Article 127 Edificacio auxiliar:

En la relacié als destins possibles de l'edificacio auxiliar i en base a que
aquests resten oberts a “i altres similars” es concreten els de:

- Qaleries destinades a la consecucid de major confort climatic amb la
creacio de l'efecte hivernacle

- Porxos

- Dependéncies de safareig, trasters o auxiliars de I'habitatge.

Ubicats en cossos adossats a I'edificacié principal per tal de poder assolir la
seva funcio.

2.6.2 Article 390-6: Separacio entre edificacions d'una mateixa parcel-la:

La ubicacio de les edificacions auxiliars destinades a galeries, porxos, trasters
o safareigs podra disposar-se adossada a l'edificacié principal a tenor de
I'establert en I'apartat anterior.

2.6.3 Article 212 | Article 390-12: Adaptacio topografica del terreny:

En base a |'excepcié establerta en el punt b de l'article 212, es defineixen en el
present Pla Especial (veure planol nim. 10) els plans reguladors de I'adaptacio
lopografica del terreny.

Aquests plans reguladors es podran modificar com a maxim en = 35 cm,

Genaralita de Calalunya
Departamant de Folltica Territor
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Es defineixen tant mateix les cotes maximes de referéncia per a les terres en la
linia de fagana al carrer, quan aquestes difereixen de la cota dels plans
reguladors,

2.6.4 Aricle 215 | 390-7: Punt d'aplicacié de l'algada reguladora, algada
maxima i numero de plantes:

Els enunciats d'aquest articles es concreten en I'ambit del P.E., establint el
pendent maxim de la coberta en el 35% i fitxant les cotes de referencia dels
plans reguladors a partir de les quals s'amidara |'algada reguladora maxima.
2.6.5 Article 272-1-a: Previsio de places d'aparcament:

El niumero minim de places d'aparcament sera de 2 per habitatge.

2.6.6 Unitats edificatories minimes:

Es defineixen en base a la lotalitat de l'edificacié per a cadascuna de les
parcel-les, tot | que el projecte de tol I'Ambit del Pla Especial sera (nic.

3 . 7.- Serveis urbanistics basics

2.7.1 Xama viaria:

La xarxa viaria dintre I'ambit del P.E. corresponent a la prolongacio dels carrers
existents:

- Carrer Pompeu Fabra per enllagar amb el cl. Pintor Fortuny que travessa
en el sentit N-S tot I'ambit des del cl. Francesc Macia fins el cl. Joan
Llampalles.

Aquest vial, corresponent a la xarxa viaria basica del sistema de
comunicacions (clau 1b) es d'importancia preferent per a la comunicacié
de 'eixampla del Masnou amb l'estacio de ferrocarril i carretera N-1l.
Amb una amplada de 12 metres es projecta amb voreres de 2,55 m. a
cadascun dels seus costats i amb una franja d'aparcament en bateria,
davant la zona d'equipaments aliena a I'ambit del P.E. La calgada
resultant es de 6,90 m. per abastar el doble sentit de circulacid. La seva
rasant es defineix a partir de les cotes en les cruilles amb els carrers
Francesc Macia i Joan Llampalles amb un pendent constant de 7,7%

- Carrer Capita Salvador Maristany:

Es projecta tant mateix, en prolongacié del tram existent al nord de
I'ambit del P.E., des del carrer Joan Llampalles fins a la seva trobada
amb el nou carrer Pompeu Fabra. Amb una amplada de 10 m., es
projecta amb voreres de 2,05 m. a cada coslat, resultant-ne una calgada
de 5,90 m. per a un sl sentit de circulacio | franja d'aparcament viari. La
rasant es resolt amb pendent constant (4%) entre ambdos extrems.
Aquest vial correspon a la xarxa vidria urbana del sistema de
comunicacions (clau 1d).
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- Carrer Bilbao
Es projecta la prolongacio del carrer existent al costat de llevant de
I'ambit del P.E. fins a la seva trobada amb el cl. Capita Salvador
Maristany.
El vial correspon a la xarxa viaria urbana del sistema de comunicacions |
amb una amplada de 10 m. es resolt amb l'amplada de voreres de 2,05
m. | una calgada de 590 m. per a un sol sentit de circulacio | franja
d'aparcament viari.
La seva rasant es resolt: Des de l'inici del carrer, al costat de llevant, fins
a la cruilla amb el Capita Salvador Maristany amb un pendent del 2,3%.

La vorera del cl. Joan Llampalles (actualment amb una amplada d'1 m.)
s'amplia fins a 2,05 m. a l'igual que I'existent a l'altre costat.

Les cantonades es resolen amb xamfrans circulars amb un radi de 3 m. a
excepcid del cl. Capitd Salvador Maristany/Francesc Macia, als que se'ls hi
dona un major radi de curvatura per a facilitar el gir.

Veure planols 71 8
Pavimentacio:
Caracteristiques dels materials a emprar:

Calgada: 15 cm. de tot-u artificial (si la subbase no es 'adequada)
15 cm. de sauld
7 cm. aglomerat asfaltic g-20
5 cm. aglomerat asfaltic g-12
Rigola: Lloseta 30x30x8 de formigéd blanc
Bordo: T-3 de formigd (rectes o corba s/radi)
Paviment aparcament viari: Base i subsol igual que les calgades
10 cm. de formigo H-200
1 cm. ull de perdiu
Liamborda 10x20x7 cm.
Escossells: 1 x 1 amb peca de 15 x 7 x 100 de formigo
Guals cantonades: Bordo tipus deprimit
Guals vehicles: Remuntable amb doble pega de formigo 40x60 i cantoneres
Voreres: 10 cm. de formigé H-200
Panot formigé gris 20x20x4 (model 4 pastilles)
Panot estriat en zones guals vianants
Rampes plaga: 15 cm. de sauld
10 cm. de formigd H-200
Liosa “Vulcano” de 60x40x7
Pla de la plaga: 15 cm. de barreja de saulo | sorra.

2.7.2 Xarxa de sanejament

La xarxa de recollida d'aigles en el temitori es desenvolupa pel sistema
separatiu:

a) Xarxa de recollida d'aigtes pluvials:
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Constituida per conductes de formigo ubicats en el subsol en la vertical
dels eixos dels carrers del perimetre de I'ambit del Pla Especial d'acord
amb la documentaciot facilitada pels Serveis Técnics de I'Ajuntament els
elements d'aquesta xarxa immediata a I'ambit son:

El cl. Joan Llampalles: Claveguera @ 40 que desguassa en el sentit E-O,
a favor del pendent del carrer. La cota en el pou de registre existent a la
eruilla Joan Llampalles — Capita Salvador Maristany es d'1,65 m. sota la
rasant del carrer,

En aquesta claveguera no s’hi projecta cap escomesa ni intervencia.

el ¢l. Bilbao: Claveguera @ 30 de formigd des del limit de I'ambit del Pia
fins a la cruilla amb el c¢l. Ventura Gassol amb pendent en el sentit E-O,
a favor de pendent del carrer. La cota en el pou de registre ubicat en
aquesta cruilla es d'1,60 m. sota la rasant del carrer.

No s'hi projecta cap inlervencit ni escomesa en raod de les insuficiéncies
en el dimensional aiglies avall La parcella nom. 1 (Joan
Llampalles/Capita Salvador Maristany/Bilbao) es desguassa a través de
la nova claveguera del cl. Capita Salvador Maristany.

El ¢l. Francesc Macia: La claveguera @ 30 ubicada en |'eix del carrer, al
arribar a la cruilla amb el cl. Pompeu Fabra, realitza un gir, mitjangant
pou (cota 1,50) per seguir sota I'eix del cl. Pompeu Fabra en direccio al
mar.

El desguas de la parcella nim. 2 es projecta a través del pou de la
cruilla del cl. Francesc Macia/Pompeu Fabra,

D'aquesta manera no s'incrementa el cabal en el ramal direccié cl.
Ventura Gassol.

Independentment a les solucions de desguas de les noves parcel-les es
projecta la disposicio d'una claveguera en el cl. Pompeu Fabra per tal de
dotar a aquest carrer d'un element que permeti alleugerir el cabal de les
clavegueres perimetral a I'ambit del P.E. | escurgar el seu recorregut.

El dimensionat de les clavegueres es realitza en base al minim diametre
per conservacio superior al necessari per I'escas numero d'habitatges a
evacuar.

Es preveu tant mateix el desguas pel possible quiosc.

b) Desguas d'aigles pluvials:

L'evacuacié de les aigles de pluja es realitza pel sistema separatiu, amb
evacuacié superficial (en tot el sector periféric a I'ambit del Pla), fins a la
cruilla del Torrent Umbert/c. Montgat/cl. Navarra on es recull en el
col'lector que segueix pel Torrent Umbert fins a mar.

Es projecta doncs, I'evacuacio de les aigies pluvials procedents del sol
privat, i zona verda, directament sobre la calgada de la xarxa viaria, que
donada la seva pendent assegura |'evacuacio superficial fins a la trama
viaria perimetral.

| “ y Genaraliet ge Catalunya
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Solucions constructives:

Els pous als que escomet la nova xarxa tenen una cota inferior que oscilla
d'1,90 a 1,50 m. per sota de les rasants de carrer respectives.

El diametre maxim a instal-lar sera de 40 cm. amb la qual cosa la profunditat de
les canonades sempre sera superior a 1 m.

Canonades: Tub de polietile negre amb juntes

Pous: Anells de formigé prefabricats sobre base de formigé H-200

Registre: Tapa i marc circular @ 70 cm. de fosa

Drenatge plaga: Tub @ 15 cm. de formigd poros, sota rasa de graves i
lamina de geotéxtil.

2.7.3 Xarxa subministrament aigua potable.

Es projecta la disposicié de canonades als nous carrers Pompeu Fabra, Capita
Salvador Maristany | cl. Bilbao a partir de les existents als carrers Joan
Llampalles, Francesc Macia | Bilbao d'acord amb l'assessorament de la
companyia subministradora SOREA per tal de proveir:

- Escomeses a les parcel-les de sol privat

- Boques de reg

- Boca d'incendis
Material a emprar: Canonades de polipropilé soterrades.
Veure planol num, 14,
2.7 4 Xarxa de subministrament de gas

Realitzada consulta a l'empresa subministradora, se'n desprén, del seu
assessorament, el que aqui @s projecta:

Prolongacio dels ramals existents sota ambdues voreres del cl. Bilbao fins a un
ramal que s'ubicara sota la vorera ponent del cl. Capita Salvador Maristany per
tal d'escometre a les tres parcel-les edificables de nova creacio.

Les canonades es realitzen amb tub @ 110 de polipropile
Veure planol 15
2.7.5 Xarxa eléctrica M. T.+B.T.

M.T.
Es projecta la conversio a soterrada de la linia aéria existent en el cl. Pompeu
Fabra, des del pal de formigd ubicat en el carrer Pintor Fortuny fins al situat
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més avall de la cruilla Francesc Macida — Pompeu Fabra (ambdos fora de
I'ambit) amb I'eliminacio dels 2 pals intermitjos actualment existents.

B.T.

El subministra per a les parcelles de sol privat | per a l'enllumenat public es
realitzara, tant mateix soterrat, des del transformador existent al cl. Joan
Llampalles.

Veure planol 16

2.7.6 Enllumenat public

INSTAL.LACIO ELECTRICA
OBJECTE

L'objecte és el compliment d'allo determinat a la legislacio vigent pel disseny |
calcul de la instal-lacio eléctrica, per una poténcia de 4.000 Wats.

La instal-lacié eléctrica s'haurd d'ajustar en tot moment al Vigent Reglament
Electrotécnic per a Baixa Tensio, RA 842/2002 de 2 d'agost.

RELACIO DE RECEPTORS A INSTAL-LAR

Aparells Pot. unitaria (W) Pol. total (kW)
7 Columnes 5 m. 1x150 1.050
16  Columnes 6 m. 1x150 2.400
2 Columna 12m. 3x250 1.500
5  Socol mural 0,8m. 1x13 65
5 Columnes 8 m. 1x150 750
Total poténcia a installar: 5,765 kW
POTENCIA A INSTAL-LAR

Tenint en compte el tipus d'utilitzacio, es pot considerar la poténcia a instal-lar de
5,765 kW, mitjancant el seu subministrament a 3 x380/220 V, tensio de la xarxa
actual de l'empresa de distribucio | quadre existent en aquest punt de connexio.

DESCRIPCIO GENERAL DE LES INSTAL LACIONS D'ENLLAGC

Les installacions de l'abonat s'iniciaran a lactual situacid de caixa de
comandament de l'enllumenat public, que es troba a la dependéncia externa
corresponent, d'on partira el cable de 0,6/1 kV 4 x 26 mm2 Cu més un altre de
1 x 35 mm2 com a cable de terra que ve del punt de connexio del circuit del terra
de proteccio.

CARACTER_iST|QUES DELS QUADRES GENERALS DE COMANDAMENT
PROTECCIO Ganeraitel de Lalalunys

Departmman de Polinca Tarritorial

Cioeas Fynbiches
Direcsla Genersl ' Lirbanigme
Ciomissio Termtons! o LIt gme
de Plu‘l"dh.'-rlu




El quadre general esta format exteriorment per moduls de doble aillament, amb
capacitat per a contenir els interruptors de comandament | proteccié necessaris
pel correcte funcionament de la installacio eléctrica.

Tal com s'indica a I'esquema eléctric els circuits interiors estan protegits per
uns interruptors magnetotérmics | diferencials, la qual cosa dona la qualitat
adient de servei en quant aillament de pertorbacions als circuils instal-lats | que
no afecta els altres.

Quadre de comandament model ARI-10 amb regulador | reductor | reductor de
flux per a tres sorlides (sistema de control urbilux | GSM tarifa 2N amb
computador multifuncio).

Quadre de comandament model ARI-10 amb regulador i reductor, i reductor de
flux per a 3 sortides.

El sistema disposa d'interruptors horaris o fotoeléctrics, | te instal-lat a més uns
interruptors manuals que permeten |'accionament independent dels anteriors.

Tots els interruptors son de tall omnipolar, i al tractar-se d'un subministrament a 3
x 380/220 V, cada linia monofasica, s'alimenta mitjangant una fase | neutre, |
s'agrupen, a fi d'equilibrar les carregues.

En resum els aparells de proteccio a instal-lar son els seglents:

1 INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA d'intensitat nominal de 7,5 A de
quatre pols amb proteccio térmica de 7,5 A | magnética de 4,5 kA amb temps de
desconnexit de 0,02 segons. Finalitat: Comandament | proteccié general.

3 INTERRUPTORS DIFERENCIALS d'intensitat nominal de 40 A, de quatre
pols i de sensibilitat de 30 mA. Finalitat: Proteccio diferencial del conjunt dels
circuits de maniobra | enllumenat.

La resta de circuits estaran protegits contra tallacircuits | sobrecarregues pels
PIA de 6 A que s'indiquen a 'esquema eléctric.

CARACTERISTIQUES GENERALS
CONDUCTORS

Els conductors a instal-lar soterradament seran de coure amb proteccio de doble
aillament de tensio 0,6/1 kV. i de Bmm2 de seccié minima, | soterrats a més de
0,4 m de fondaria, segons indica la MIEBT-009. Les seccions emprades son de
25 i 6 mm?, distribuides convenientment segons el corrent que circula per cada
tram de la instal-lacio.

A les llumeneres els conductors disposaran també d'una proteccié de 1000V, i la
seccié sera com a minim de 2,5 mm?
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Les intensitats maximes admissibles dels conductors han estat calculades
segons s'especifica a la Instruccié Técnica Complementaria MIBT-017 | les
seccions dels conductors seran determinades segons la caiguda de tensio
maxima admissible, mitjangant calcul (veure apartat de calculs). Aquesta caiguda
de tensio sera menor del 3% de la tensié nominal a l'origen de la instal-lacié.

TUBS DE PROTECCIO

Els conductors aniran dins de tubs proteclors no propagadors de la flama, del
tipus P.V.C. corrugat amb grau de proteccié 5 per la instal laci6é soterrada i un
minim de 0,4m de fondaria.

El diametre dels tubs seran els corresponents a les seccions tal com queda fixat
a la Instruccid Técnica Complementaria MIBT-019.

Els passos sota vial es condueixen sota tubs formigonats a la fondaria de 0,8m.

PRESES DE CORRENT

Totes les preses o connexions de corrent per als receptors, estaran proveides de
born de presa de terra.

LLUMENERES
Les columnes son dels tipus d'enllumenat public que s'esmenten a continuacio:

- Columna Nikolson troncoconica de 6 m. d'algada amb llumeneres del
tipus Petxina amb lampada de vapor de sodi de baixa pressio (VSBP) de
150 W de llum blanca d'alt rendiment.

- Columna Nikolson de 8 m. d'algada amb el mateix tipus de llumenera
enunciat (vorera est de Pompeu Fabra).

- Columna Prim cilindrica de diametre 220 mm. i algada 12 m., amb 3
llumeneres de 120° del tipus Tango amb lampades de 250 W de VSAP
de llum blanca d'alt rendiment (il-luminacié Plaga).

- Columna vuitcentista de 5 m. d'algada amb llumenera tipus (completen cl.
Bilbao | Francesc Macia).

- Sacol mural encastat del tipus ull de bou downlinght a una algada de 0,8
m. del terra, amb lampada de descarrega fluorescent de baix consum de
13 W de llum policromatica.

Les columnes aniran muntades sobre platina | reforgada per cartel-les adients. La
portella esta situada a 50 cm. del sol amb tanca especial.

Les llumenera de projeccid tenen el cos de fosa injectat en alumini | el reflector
és tancat amb vidre temperat.
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CONNEXIONS
Les connexions entre els conductors s'efectuaran:

- a les columnes mitjangant reglet de connexi6 | dins de caixes apropiades
a la base disposant de tall omnipolar i fusibles de 6 A.

- per la via publica en pericons de registre dins de caixes registrables
apropiades.

CONDUCTORS DE PROTECCIO

Seran de coure, presentaran el mateix nivell d'aillament que els conductors
actius, s'instal-laran per la mateixa canalitzacio, essent sempre la seva seccio
igual a la dels conductors actius.

Per tots els trams dels circuits interiors el conductor de proteccié és de la mateixa
seccid, tal com indica lesquema eléctric, formant una malla | derivant els
corresponents conductors de proteccit de cada circuit individual.

SENYALITZACIO DELS CONDUCTORS

S'utilitzaran el conductors amb els colors de senyalitzacio.
Fases: negre — marro - gris

Neutre: blau

Proteccio: verd/groc

SISTEMES DE PROTECCIO

Es tindra en compte tot el que s'estableix a la MIE BT-027, apartat 1i 2 relatiu a
les instal-lacions en locals humits | mullats.

- CONTRA CONTACTES DIRECTES

S'ha pres la mesura seglent:

Recubriment de les parls actives de la installacio mitjiangant un aillament
apropial, capag de conservar les seves propietats en el temps i que limita el
corrent eléctric de contacte a un valor no superior a un millamper.

« CONTRA CONTACTES INDIRECTES

S'ha adoptal el sistema de posada a terra de les masses, associat a interruptors
diferencials, de tall omnipolar sensibles al corrent eléctric de defecte.

Per a tal finalitat a l'origen dels circuits s'instal-laran interruptors amb bobina de
desconnexio per proteccid diferencial.

- POSADA A TERRA

La posada a terra s'estableix principalment amb l'objecte de limitar la tensio que
pot aparéixer, en un moment donatl que hi ha un defecte, a les masses

metalliques | assegurar el funcionament de les proteccions, eliminant o
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disminuint el risc que pot haver-hi davant el defecte indicat produit per una avaria
al material utilitzat.

Per a la seva disposicié e instal-lacié es compliran les Instruccions Técniques
Complementaries MIBT-017 | MIBT-039, de l'actual Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio.

La posada a terra estara constituida per conductors de coure de 35 mm2 de
seccid que uniran la pica o piques necessaries, formades per una anima d'acer
d'alta resisténcia coberta d'una capa de coure, essent les dimensions de longitud
de 2 metres | de diametre de 16 mm.

Es disposara de la caixa de connexié per a poder efectuar les mesures de valor
de la resisténcia de terra, que no excedird mai dels 15 ohm. El cable que uneix
aquesta caixa fins al quadre general de proteccio | mesura sera de 16 mm2 de
seccié com a minim.

Toles les faroles estaran proveides de la corresponent connexit al terra de
proteccio.

PROTECCIO CONTRA SOBRE-CARREGUES

El limit dintensitat de la corrent als conductors, serd fixal miljancant els
interruptors automatics proveits de bobina de desconnexid per sobre - intensitat
a les fases actives, ajustades a la maxima intensitat admissible a cadascun dels
circuits.

Les linies derivades de les linies generals | de seccio inferior a aquelles estaran
protegides com a minim per automatics calibrats en funcié del corrent eléctric
corresponent dels receptors a connectar.

PROTECCIO CONTRA CURT-CIRCUITS

L'interruptor general del quadre té també la proteccid magneética que protegeix la
instal-lacié dels tallacircuits limitant la corresponent intensitat a la capacitat de tall
fixada.

CALCULS

Les equacions emprades per al calcul de la seccio dels conductors i caigudes
de tensid, a partir de les poténcies connectades a cada circuit i la global de la
derivacié individual s’han fet tenint en compte que s‘alimenten tubs de
descarrega on el corrent és 1,8 vegades la intensitat nominal.

Formules aplicades:;

- CIRCUIT TRIFASIC:
P.L 100
caiguda de tensi6é AV % = X
K.S.V v
Lenaralial de Calaiumys
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ANNEX DE CALCULS LUMINICS

- Enllumenat viari general:
Es vol aconseguir un nivell d'illuminacio de 16 Lux a la zona de transit.

- Enllumenat per als vianants general.
Es volen aconseguir 25 Lux a la zona de vianants,

- Enllumenat ambiental del jardi:
Es volen aconseguir 25 Lux a la zona enjardinada,

Calcul de I'enll

El procés normal a seguir pel calcul és el seglent:

1.Determinacio del nivell d'il-luminacié desitjat.
2. Eleccio del tipus de lampada.

3.Calcul de la distancia entre armadures.
4.Determinacio de l'algada de muntatge.

Com que en el nostre cas l'algada de muntatge ve fixada per la normativa
municipal i 'algada d'altres llumeneres existents, s'invertira 'ordre dels punts 3 i
4 | es deixara pel final del calcul I'eleccid del tipus de lampada a partir del flux
lluminés necessari.

Es faran els calculs per a un nivell mig d'il-luminacio desitjat a la calgada de 16
lux | de 25 lux a la voravia, comptant amb un coeficient d'uniformitat de 0,4, el
qual es correspon amb un vial amb transit molt dens.

La distancia entre armadures s'obtindra a partir de I'equacio seglent:

L=du/EAS
On:
L = Separacio entre armadures (m).
@ = Flux emeés pel lipus de lampada triada (lumen).
u = Factor d'utilitzacié, en funcié de l'index d'espai K = A / H, essent H l'algada
de muntaige.
E = Nivell mig d'il-luminacio desitjat (lux).
A = Amplada de la calgada (m).
§ = Factor de depreciacié, en funcié de I'envelliment de les lampades | de la
periodicitat en la seva neteja.
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Un cop determinada la separacié entre armadures, s'haura de verificar que la
relacid L /| H esta dintre d'uns determinats valors amb els que s'evita
I'enlluernament directe | s'aconsegueix una major uniformitat en la il-luminacio.
Per a transit molt dens aquest valor ha d'estar comprés entre 2 i 3.

Relacio enlluernament Index d’espai Factor d'utilitzacid | Factor de depreciacid
L/H K u ]
0,5 0,14
1,0 0,29
Transit intens.....2-3 1,5 0,40 BB i
Transit mig.....34, 5 2,0 0,45 L R—
Transit lleuger....5-7 255 0,49 Dolent..............1,80
3,0 0,51
4.0 0,53
50 0,54

Carrers amb columnes vuitcentistes de 5 m:
Carrer Francesc Macia | carrer Bilbao.

- Dades de partida:
15 m a portell (columnes vuitcentistes existents).
5 m (columnes vuitcentistes existents).

16 lux.
10 m.

g

P>PmMmIr

- Caleul:

Es verificaque2<L/H<3, doncs 15/5=3,0.

index d'espai: K=A/H=10/5=K=2

Factor d'utilitzacié: de la taula d'u en funcio de K obtenim: u = 0,45
Factor de depreciacio; considerarem el més desfavorable 5 = 1,90

& =L-EAS/u=D=10.133.33 lumen
- Eleccit de la lampada:

Es volen emprar lampades de vapor de sodi d'alta pressié (VSAP) de llum
blanca de la marca Philips model COM-ET.

Pel flux lluminds trobat, aquestes seran de 150 W, les quals proporcionaran
13.000 lumen cadascuna.

Carrers amb columnes Nikolson de 6 m:

Carrer Pintor Fortuny i carrer Joan Liampallas.

- Dades de partida:
Genaralitel de Calalunya
Crepanamem de Politica Ter
| Ohres PUbligues

Cireccld Genarsl d'Urbeni
Comissio Terdonal o Lrban
e Barpakong




L = 15 m a portell.
H=6m.

E =16 lux
A=10m.

- Calcul:

Esverificaque2<L/H<3 doncs 15/5 =25,

index d'espai: K=A/H=10/6 = K = 1686

Factor d'utilitzacio: de la taula d'u en funcié de K obtenim: u = 0,41
Factor de depreciacio: considerarem el més desfavorable & = 1,90

@=LEAS/U=®=11.121,95 lumen
- Eleccié de la lampada:

Es volen emprar lampades de vapor de sodi d'alta pressio (VSAP) de llum
blanca de la marca Philips model COM-ET.

Pel flux lluminds trobat, aquestes lampades seran de 150 W, les quals
proporcionaran 13.000 lumen cadascuna.

Carrer amb columnes Nikolson de 8 m:

Carrer Pompeu Fabra,
- Dades de partida:

L =20 m a portell.
H=8m.

E =16 lux.

A=17m.

- Calcul:
Es verifitaque 2<L/H <3, doncs 20/ 8 = 2,5.
index d'espai: K=A/H=17/8=>K=2,13

Factor d'utilitzacio: de la taula d'u en funcié de K obtenim: u = 0,46
Factor de depreciacio: considerarem el més desfavorable § = 1,90

d=LEAS u=O=2246957 lumen

- Eleccit de la lampada:

Es volen emprar lampades de vapor de sodi d'alta pressié (VSAP) de llum
blanca de la marca Philips model COM-ET.

Pel flux lluminds trobat, aguestes lampades seran de 250 W, les quals
proporcionaran 23.500 lumen cadascuna.

Llocs amb columnes Prim de 12 m:

; Ganersial ge Calalunya
Fl“l Depanaman de Polttica Territor
8 Otres PUbigues
Direcclé Ganaral d'Urbanlsme
Cormiasits Tesritorial d'Urbanisme
oe Barcaions




llla verda i rotonda.
- Dades de partida:

L=25m.
H=12m.
E = 25 lux.

A=2m.

- Caleul:

Esverificaque2<L/H<3,doncs 25/12=21.

Index d'espai: K=A/H=50/12=>K=4,16

Factor d'utilitzacié: de la taula d'u en funcié de K obtenim: u = 0,563
Factor de depreciacié: considerarem el més desfavorable 6 = 1,90

®=LEAS/uU=®D=67.21698 lumen
- Eleccio de la lampada:
Es volen emprar lampades de vapor de sodi d'alta pressié (VSAP) de llum
blanca de la marca Philips model COM-ET.
Pel flux lluminds trobat, aquestes lampades seran 3 de 250 W, les quals
proporcionaran 70.500 lumen (23.500 lumen cadascuna).

Nota: Pel nombre | disposicio de llumeneres al voltant de la rotonda, no sera
necessari instal-lar en aquest espai cap nou element d'enllumenat viari.

- CIRCUIT MONOFASIC:
P.L.2 100
caiguda de tensio AV % = X
K.S.V. v
ESSENT:

P = poténcia en wats

L = longitud en metres, del circuit

K = conductivitat del coure = 56

S = seccit dels conductors en mm?

V = tensit composta del circuit trifasic

(e utite de Cataiunyg
m Oepartament dé Fortica Termtone
COhees Putiticues
Dirgcclé Genaral @'Urbanisme
Comisaid Termtortal d'Urbanisme
Ue Barcelora




ontenci¢ solucionen els desnivell

nivell de la plaga) i entre

Pompeu Fabra. D'aquesta mane
amb la disposicié caracteristica dels espais lii
Maresme (vegis placa d'Ocata).

de Barcelona

cl. Joan Llampalles (per
i la cruilla Salvador
fecciona un espai public
obles de Mar del
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